
Sanitær pumpe
DanPumps S-FP

Anvendelse
DanPumps hygiejniske pumper kan anvendes til enhver applikation inden for  
mejeri-, fødevare-, bryggeri-, kemikalie- og personligplejeindustrien. 

Design
Pumpen sikrer maksimal effektivitet med de højeste sanitære standarder.  
Pumpen er EHEDG godkendt, og alle elastomere, der leveres med  
DanPumps S-FP pumperne, er FDA-godkendte.

Materialer
Stål i medieberøring 1.4404 AISI 316L

Tætninger i medieberøring Enkel og dobbelt mekaniske tætning

Andre dele 1.4301 AISI 304

Tilslutninger og ydeevne:
• Mejeri-tilslutninger i alle kendte standarder
• Flowrater op til 100 m3/h

Driftsstandarder:
• Pumpehuset reducerer turbulens og sikrer en skånsom produktbehandling.
• Pumpehjulets design og placeringen af spiralen sikrer høj effektivitet.
• Den lave NPSH garantere god sugeevne, skånsom  

produktbehandling og et lavt støjniveau.
• Det fleksible design gør det nemt at ændre fra  

enkel til dobbelt mekanisk akseltætning.
• Nem vedligeholdelse uden brug af specialværktøj.
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DanPumps A/S kan ikke holdes ansvarlig for mulige fejl i kataloger, brochurer eller andre printede materialer. DanPumps A/S forbeholder sig retten til at ændre specifikationerne uden varsel.


