
I applikationer, hvor det er afgørende at de to væsker ikke blandes 
sammen, er den traditionelle pladevarmeveksler med et enkelt lag 
plader ikke altid tilstrækkelig. En double wall pladevarmeveksler 
er konstrueret med to plader svejst tæt sammen, hvilket skaber 
en ekstra fysisk barriere mellem de to kredsløb. Skulle en enkelt 
plade få en utæthed, forhindrer den anden plade, at væskerne 
blandes.

Det dobbeltvæggede system består af to tynde gennemstrømningsplader, 
der er svejset sammen ved de fire åbninger og dermed danner et pladepar. 
De to væsker strømmer på sin respektive side af pladeparret. Opstår der en 
revne eller et hul i en af pladerne, strømmer væsken ind i mellemrummet mel-
lem pladerne i stedet for direkte ind i det modsatte kredsløb. Herfra ledes den 
gennem dedikerede lækagekanaler, som gør lækagen synlig udefra – især ved 
indløbs- og udløbsområderne. På den måde kan en lækage opdages, før der 
sker nogen sammenblanding.

Hvor er det relevant
Dobbeltvæggede varmevekslere er den foretrukne løsning  
i anvendelser, hvor de to væsker skal forblive fuldstændigt  
adskilte – f.eks. systemer, der involverer drikkevand eller et  
fødevaregodkendt medium sammen med potentielt  
skadelige procesvæsker eller kølemidler.

Double Wall pladevarmevekslere
Et ekstra sikkerhedslag

SonFlow Double Wall-System
(Inlet/Outlet parts)

Løs ringpakning

Mulig lækage

Diagonal pakning
A�øbsrille til atmosfæren

Tryk P (arbejdstryk)

Tryk P (arbejdstryk)

P=0 Indløb

Dobbelt plade
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Konstruktion og vedligeholdelse
SonFlows dobbeltvæggede system er udført i svejset pladekonstruktion, 
hvilket eliminerer behovet for pakninger mellem pladerne og minimerer 
risikoen for interne lækager. Pladerne er fastgjort med et ophængssystem 
designet til nem montering og demontering, hvilket gør inspektion og 
vedligeholdelse effektiv.

MATERIALEMULIGHEDER:
•	 Plader kan fremstilles af ét eller to forskel-

lige materialer inden for samme pladepar 
– såsom titanium og rustfrit stål, hvilket 
reducerer omkostningerne betydeligt.

•	 Pakninger fås i NBR, EPDM og Viton.

ANVENDELSER:
•	 Pasteurisering af mælk og fløde
•	 Sanitært vand til fødevareforarbejdning
•	 Vand til medicinske injektioner/  

ultrarent vand
•	 Sikkerhedsapplikationer i  

atomindustrien
•	 Fjernvarme- og brugsvandssystemer
•	 Motorkøling
•	 Kemiske processer

Specifikationer:

Om SonFlow A/S
Baseret på mere end 40 års erfaring har SonFlow A/S udvik-
let et effektivt pladevarmevekslersortiment, som omfatter 
industrielle, sanitære, Free Flow, Kondenser/Evaporator og 
loddede pladevarmvekslere.  

Alle vores pladevarmvekslere bliver både konstrueret, de-
signet og produceret på vores fabrik i Kolding, og er opti-
meret til specifikke temperaturkrav og kapaciteter. Dette 
sikrer, at du får en pladevarmeveksler, der er skræddersyet 
til dine behov, uanset hvilken industri eller proces, du arbej-

der med.

Stort udvalg af varmevekslere:


