SonFlow

Free Flow pladevarmevekslere
SFF203, SFF204 & SFF207

SonFlow Free Flow pladevarmevekslere er udviklet til effetkiv varmeoverforsel i processer hvor der indgar medier, der indeholder
fibre, partikler eller vaesker med en hgj viskositet. Det optimeret pladedesign med fri gennemstremning minimerer risikoen for
tilstopning og sikrer samtidig en skansom produktbehandling, jeevn fordeling af mediet og palidelig termisk ydeevne.

@ Fordele:

Designet til CIP-renggring

@ Applikationer: 0 Noglefunktioner:

Mejeri, fodevarer og drikkevarer Vi har designet hver eneste detalje med

« Sukker industrien fokus pa at opna optimal ydeevne, «  Nem montering

- Biogas industrien samtidig med at vi reducerer «  Omkostningseffektiv

Spildevands industrien vedligeholdelsesomkostninger og Dgde omrader, der forarsager

Papir industrien antallet af nedbrud: korrosion og tilsmudsning

Minedrift

Kompakt design

Skansom produkthandtering
Velegnet til produkter med faste
partikler

Design tryk: op til 10 bar
Driftstemperatur: op til 180° C
Faste bolthoveder

Loftegje

Foring

Lasematrik

elimineres

Indlgbsomradet er designet til en
optimal fordeling og streamning hen
over pladen

Ingen dede omrader pa pladerne
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Konstruktion Maltegning:
SonFlow Free Flow pladevarmevekslere er udviklet til de kree- Dimensioneri mm
vende opgaver hvor en traditionel pladevarmeveksler kan blive @190
tilstoppet. Den robuste konstruktion kombineret med plader med _W
brede kanaler sikrer en palidelig drift ved handtering af medier, der
indeholder fibre, partikler eller har en hgj viskositet. iy
Pladevarmeveksleren er udformet med henblik pd en nem inspek-
tion, vedligeholdelse og rengering, herunder CIP-rengering. Var- /SU@
meveksleren kan nemt abnes, hvilket giver fuld adgang til manuel SFF204
rengering og minimerer driftsstop. é OU© é
Plader 5 SFF203 .
Free Flow pladerne har brede streamningskanaler, der er designet " § % B
til medier, der indeholder fibre, partikler, papirmasse eller vee-
sker med hgj viskositet. Det dbne design minimerer risikoen for 395
tilstopning og sikrer samtiding effektiv varmeoverfersel og nem <B_-Q'\
rengering. Der findes forskellige pladematerialer, der passer til en R
bred vifte af proceskrav. o
Designtryk: @)
Malet stativ: 1,0 MPa (145 PSI)
+ Rustfrit stal stativ: 1,0 MPa (145 PSI)
« Max. differenstryk: 6 bar
Konstruktion standarder:
« EN13445 o g
ASME afsnit VIII, Div. 1 % %
Stativ: 5
Malet stativ, RAL 5010 (fas ogsa i andre farver) %
+ Rustfrit stal stativ %
Tilslutninger: =
- DN 200/8" flange i kulstofstal, gummi foring eller %
beklaedt med AlISI 316 eller titanium L0 4 5
| henhold til alle kendte standarder é E
600 - 4000 T3
82
Plade materiale: =<
AISI 304/316 og titanium gt

« Andre materialer fas pa forespargsel

Pakninger: Om SonFlow

+ Limede pakninger
« Materiale: NBR, EPDM og Viton

Andre materialer fas pa forespgrgsel

Tilbeher:

« Drypbakke
Isoleringskappe
Skaermplade
Spaende nggle

« Monterings fedder

SonFlow har udviklet et optimeret
og effektivt sortiment af pladevar-
mevekslere baseret pa mere end
45 ars erfaring. Vores produktlinje
omfatter traditionelle, free flow,
sanitaere, kondensator-/fordamper-
og loddede pladevarmevekslere.
Alle vores pladevarmevekslere

skraeddersys til at opfylde specifikke
temperaturkrav og kapaciteter,
hvilket sikrer en Igsning, der passer
preecist til dine behov — uanset
branche eller proces.

Se hele vores sortiment af plade-
varmevekslere pa: www.sonflow.dk

Find os online:
@ sonrlowns

ﬁ @SonFlowPumpsPHE
@ www.Sonflow.dk
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